福建省永正工程质量检测有限公司

墙体材料粘结强度检测委托协议书

（YZJC-C-7103H）
委托编号：                                                                  
	客
户
填
写
	委托单位
	名称
	
	委托日期
	

	
	
	联系人
	
	电话
	
	建设单位
	

	
	
	地址
	
	施工单位
	

	
	工程名称
	
	见证单位
	

	
	取样部位
	
	见证人
	
	见证号
	

	
	检测类别
	□ 见证检测    □ 委托检测    □ 评定检测    □ 抽样检测    □ 其它：

	
	检测项目
	□ 基层与胶粘剂的拉伸粘结强度   □ 保温板与胶粘剂的拉伸粘结强度
□

	
	检测依据
	□《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144-2004）
□《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ/T 110-2017）
□ 其他:

	
	样品资料
	样品名称
	
	规格
	

	
	
	基体材料
	
	施工日期
	

	
	
	胶粘剂名称
	
	取样数量
	

	
	样品处置
	□检毕取回     □委托本公司处理     □报损    □其它

	
	报告发放
	□发送    □自取     □邮寄    □其它

	
	其它要求
	


	
	1、我单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用。
2、如我单位对检测报告有异议，同意于收到报告之日起(以邮戳或领取时间为准)十五日内向贵司书面提出。
委托单位代表（签字）：                                    年        月       日

	本
公
司
填
写
	样品状态
	
	核查样品
	是否符合检测要求：□符合   □不符合

	
	检测收费
	人民币（大写）   万   仟   佰   拾   元   角（￥：        ）

	
	预计完成日期
	年     月      日
	出具检测报告
	份

	
	本公司保证检测的公正性，对检测报告负责，并对委托单位实物及技术资料保密。客户无另外要求，我公司不保存破坏性样品及超过留样期的样品。

经评审，本公司  □能满足客户要求。

□不能满足客户要求。

电话：0591—87483230         业务员：                         年     月      日

	备注
	


公司地址：福州市晋安区东园村66号  电话：0591-87483230，87483270转801/802  传真：0591-87483240  邮编：350012
