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	客

户

填

写
	委托单位
	

	
	客户联络信息
	

	
	工程名称
	
	工程地址
	

	
	设计单位
	

	
	勘察单位
	

	
	监理单位
	

	
	施工单位
	

	
	结构类型
	□基坑支护结构 □边坡支护结构□抗浮锚杆  □土钉墙   □其它
	锚杆（土钉）总数
	

	
	支护（锚固）结构安全等级
	
	检测数量
	


	
	锚杆（土钉）类型
	□岩石锚杆  □土层锚杆  □钢筋土钉   □钢管土钉  □其它：  

	
	检测依据
	□《岩土锚杆（索）技术规程》CECS 22：2005

□《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

□《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120
□《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086
□ 其它：            

	备
注
	1. 为保证检测工作顺利开展，委托单位于检测前提供以下资料：①设计说明；②施工记录；③勘察报告。

2. 本表由合同约定的委托单位联系人签字或盖章，将作为检测报告信息和费用结算的依据。

3. 本表应在现场检测前提供给受理单位，委托单位对填写内容的真实性负责。

	我单位保证对所提供相关资料的真实性负责，且愿提供必须的合作。

委托人（签字）：        年   月   日
	本公司保证检测的公正性，对检测报告负责，并对委托单位实物及技术资料保密。
受理人（签字）：             年   月   日


本公司地址：福州市晋安区东园村66号  电话：0591-87483230，87483270  传真：0591-87483240  邮编：350012
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	工程名称
	

	检测方法
	□基本试验   □验收试验    □其它：                  

	序号
	试验锚杆（土钉）
编号
	杆体材料及规格
	钻孔直径

(mm) 


	钻孔深度
（m）
	自由段

长度

（m）
	锚固段

长度

（m）
	承载力（kN）
	注浆日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	□设计值

□标准值

□特征值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	委托人（签字）：                  年   月   日




地址：福州市晋安区新店镇东园村66号  电话：0591-87483230/87483240   公司邮箱：yz2003@vip.163.com

