
福建省永正工程质量检测有限公司

防火涂料委托检测协议书

(YZJC-C-709H)

委托编号：                                                

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	

	
	
	地址/邮编
	
	联系人/电话
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	检测性质
	□见证检测   □委托检测   □评定检测   □仲裁检测   □抽样检测   □其它

	
	见证单位
	

	
	见证人
	
	证书编号
	

	
	使用部位
	

	
	样品信息
	样品名称
	
	出厂日期
	

	
	
	型号规格
	
	出厂编号
	

	
	
	配料比
	
	代表数量（t）
	

	
	
	生产单位/商标
	
	样品数量（kg）
	

	
	检测依据
	□GB 14907《钢结构防火涂料》

□GB 28375《混凝土结构防火涂料》
	□GB 12441《饰面型防火涂料》

□其它

	
	
	注：以上未注明年号的标准，均为最新版本，如有不同，请注明。

	
	检测项目
	钢结构

防火涂料
	□在容器中的状态
	□干燥时间
	□粘结强度
	□抗压强度（非膨胀型）

	
	
	
	□初期干燥抗裂性
	(耐水性
	□耐碱性
	(干密度（非膨胀型）

	
	
	
	(耐冷热循环性
	□耐冻融循环性
	□耐酸性
	□pH值
	□耐曝热性

	
	
	
	注：非膨胀型钢结构防火涂料需提供配料比。

	
	
	饰面型

防火涂料
	□在容器中的状态
	□细度
	□干燥时间
	□耐水性
	□柔韧性

	
	
	
	□耐冲击性
	□附着力
	
	
	

	
	
	混凝土结构防火涂料
	□在容器中的状态
	□干燥时间
	□黏结强度
	□抗压强度
	(干密度

	
	
	
	(耐水性
	□耐碱性
	□耐酸性
	□耐曝热性
	□耐湿热性

	
	
	
	□耐冻融循环性
	
	
	
	

	
	
	
	注：当材料为粉料时，需提供配料比。

	
	
	其  他：
	

	
	样品处置
	□检毕取回           □委托本公司处理         □其它：

	
	报告发放
	□发送               □自取                   □邮寄             □其它：

	
	缴费单位
	                                                       缴费确认人：

	
	其它要求
	

	受

托方

填

写
	检测收费
	□按受托方制定的收费标准       %和检测工作量计算；□按合同            约定收费。合计（¥       ）                                                                     

	
	核查样品
	是否符合检测要求？   □符合          □不符合
	出具报告份数
	        份

	
	样品编号
	
	预计完成日期
	年    月    日

	
	其它声明
	
	现场样品临时编号
	

	特别约定
	1、委托方如对检验/检测结果有异议，应于报告日期后十五日内向受托方书面提出，否则视为委托方无异议。 

2、委托送检或受托方不参与抽样，受托方仅对来样负责；如因委托方提供的信息不准确或信息遗漏而影响结果的有效性，受托方不予承担责任。

3、检测开始前预付           元，出报告前结清所有费用；如双方另有签订合同约定检测费用支付方式时，则按合同约定执行。若违约，须按照银行同期贷款利率四倍支付违约金。

4、双方约定检测/检验费用应转入受托方的指定账户，账户信息如下：

户名：福建省永正工程质量检测有限公司    账号：3510 0805 0018 0100 1464 5    开户行：交通银行福州分行仓山支行

	双方确认
	我单位(本人)同意本协议内容，对所提供的样品及信息的真实性负责，提供一切必须的合作，支付所需的检测费用，并同意                    项目由受托方组织分包完成。
委托方签名：                       年     月     日 
	经评审：本公司 □ 能满足委托方要求，同意按本协议受理。

□ 不能满足委托方要求,不予受理。

受托方签名（受理人）：                 年     月     日


地址：福州市晋安区新店镇东园村66号  电话：0591-87483230/87483240   公司邮箱：yz2003@vip.163.com

